SATZUNG DER GEMEINDE PINNOW UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 20 FUR DEN ORT PINNOW "WOHNGEBIET AM KIESSEE"

OSTLICH DER STRASSE "MITTELTRIFT" UND DER SENIORENPFLEGEEINRICHTUNG "HAUS AM PETERSBERG", WESTLICH DES KIESSEES

TEIL A - PLANZEICHNUNG - SATZUNG

GEMARKUNG: Petersberg/PCH
FLUR: 1
FLURSTUCKE:

74/3 (anteilig); 81/7 (anteilig);
81/8 (anteilig); 98/65

WOHNBEBAUUNG
B-PLAN NR. 2A
"WOHNGEBIET

SENIORENPFLEGE-
EINRICHTUNG ¢
"HAUS AM PETERSBERG"
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KIESSEE

PLANUNGSQUERSCHNITTE

PLANUNGSQUERSCHNITT A-A

M 1:100

PLANUNGSQUERSCHNITT B-B

Tempo 30-Zone Verkehrsberuhigter Bereich/

MischverkehrsflGche

PLANUNGSQUERSCHNITT C-C

Geh- und Radweg
(im Havariefall: Notein-/-ausfahrt*)

* Befahrung fir PKW u. LKW nur im Havariefall
zuldssig, sonst Sicherung gegen Befahrbar-
keit durch Poller (fir FuBganger und Rad-
fahrer frei)

|

Q

| vy _ ) &=

Grenze AdgeAsAPA\cEﬁééEﬂeTes

I
Baugrundstick i Rand- i Fahrbahn Grinstreifen mit i Gehweg Rand-  Baugrundstick Baugrundstick i Rand- i Fahrbahn GrUnstreifen mit ~ Rand-  Baugrundstick Grinflache Rand- G /Rad Rand-
! streifen ! Rad / PKW / LKW Baumpflanzung ! streifen ! streifen ! G /Rad / PKW / LKW Baumpflanzung  streifen streifen (PKW / LKW)* streifen
1,00 ! 5,50 ! 2,00 ! 2,00 ! 0.5 1.00 ! 5,50 ! 2,00 ‘ 0.5 0,5 ! 3.00 ! 0.5
11,00 2.00 ca. 4,00
Geh- und Radweg
mit Vorhaltefldche for
maoglichen Geh- und Radweg Gehweg
Strassenausbau
8 8
L o
8 ) i |
| 2 | 2 | )
1 1
: & '3 : {) s i Q i
1 ‘ I I T = - = I =
Baugrundstick Grunstreifen als Vorhalteflache Geh- und Radweg GrUnstreifen mit ~ Rand- Rand- G /Rad Rand- Baugrundstick Rand-  Grinstreifen mit Gehweg Rand- Baugrundstick
fUr moglichen Strassenausbau Baumpflanzung  streifen Baugrundstick  streifen streifen streifen  Baumpflanzung streifen
LU (5,500 2,00 0.5 o
4,00 l 2,50 2,00 0,5 0.5 ! 3.00 ! 0.5 ‘0,25 2,00 ! 2,00 ! 0,25
2.00 ca. 4,00 4,50
BESTANDS- UND PLANUNGSQUERSCHNITT G-G
Vorhandene Strasse "Mitteltrift" mit Fahrbahnverbreiterung und
neuem Gehweg (vom Seniorenpflegezentrum bis sUdlich der neuen Einfahrt)
4 3.50 4 2,50 T 3,50 T
F—r| |
I I e 1 |
vorhandener Erdwall vorhandener | vorhandene Fahrbahn Fahrbahnverbreiterung Gehweg Rand-
Gehweg vorhandener GrUnstreifen mit Entwdsserungs- | | 1 streifen
| mulde und Baumpflanzung | |
! (neu:im Bereich der Furten als Gehweg) | _bBestand ., Planung
ca. 1,50 ‘ ca. 4,00 ‘ ca. 5,50 ‘ ca. 4,00 ! 1,50 ! 50
ca. 17,00

TEIL A - PLANZEICHENERKLARUNG

(gem. PlanZV 90 vom 18. Dezember 1990)

PLANZEICHEN ERLAUTERUNG RECHTSGRUNDLAGE
I. FESTSETZUNGEN (ANORDNUNGEN NORMATIVEN INHALTS)
ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§9 (1) 1iV.mit § 4 BauNVvVO; § 9 (1) 6 BauGB
WA1/2 Allgemeine Wohngebiete g Z (B]O)IU]NBVO(;JGBI
... Wo Beschrdankung der Zahl der Wohnungen § 9 (1) 6 BauGB

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG
§9 (1) 1 BQuGB i.V. mit § 16 BQuNVO

GRZ maximale Grundfldchenzahl § 17, 19 BQuNVO
| Zahl der Vollgeschosse § 20 BaUNVO
@ Zahl der Vollgeschosse zwingend § 20 BauNvVO
BAUWEISE
§ 9 (1) 1 BauGB i.V. mit §§ 22 u. 23 BAuNVO
o offene Bauweise § 22 BauNvVO
A nur Einzelhduser zuldssig § 22 BQUNVO
A nur Hausgruppen zuldssig § 22 BauNvO
————— Baugrenze § 23 BauNvO
_— . —_ Baulinie § 23 BaUNVO

Stellung baulicher Anlagen - Hauptbaukorper
(Zusatzzeichen)

Stellung baulicher Anlagen - Hauptbaukorper

) - % (Traufseite = lange Gebdudeseite/Giebelseite=
" Trautseite kurze Gebdudeseite), (Zusatzzeichen)
VERKEHRSFLACHEN
§9(1) 11 BauGB

o) Offentliche Verkehrsflache
G/R Gehweg/Radweg

Strassenbegrenzungslinie

Offentliche Verkehrsfldiche besonderer
Zweckbestimmung

(@]
Verkehrsberuhigter Bereich

offentliche Parkplatzflache

Offentliche Verkehrsfldche besonderer
Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Verkehrsgrin als Vorhaltefldche
fUr moglichen spateren Strassenausbau
(Zusatzzeichen)

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN, FUR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG
§9 (1) 14BauGB

@ Abwasserpumpwerk, geplant
O Trafostation, geplant
unterirdischer Loschwasserbehdlter, geplant (Zusatzzeichen)

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
§9 (1) 13 und (6) BauGB

ausser Betrieb
—< O O——O—

GRUNFLACHEN
§ 9 (1) 15BauGB

vorhandene unterirdische Telekommunikationslinien der
Deutschen Telekom - ausser Betrieb (nachrichtliche Ubernahme)

o) Offentliche Grinfléchen
Spielplatz
P Private Grinfldchen

FLACHEN AUFSCHUTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER FUR DIE GEWINNUNG VON BODENSCHATZEN
§ 9 (1) 17 und (6) BauGB

AAMAAMAAL "

< Fldche fUr die Gewinnung von Bodenschétzen
(Baubeschrankungsgebiet) -Kiesabbau-

<
<

<
>
<
JVTTIVVITI

FLACHEN FUR MASZNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 (1) 20,25

Umgrenzung von FlGdchen zum Anpflanzen von
Struchern

Anpflanzen von B&dumen

Anpflanzen von Str&uchern

REGELUNGEN FUR DEN DENKMALSCHUTZ
§ 9 (6) BauGB

[e]

SONSTIGE PLANZEICHEN

Erhaltung von B&dumen

Umgrenzung einer Bodendenkmalverdachtsfl&éche

F mind. Mindestmal fur die GroBe von Baugrundsticken § 9(1) 3BauGB

mit Leitungsrechten zu belastende § 9 (1) 21 BauGB

L - Leitungsrecht

V+E - zugunsten der Ver- und Entsorgungstrager
Umgrenzung der Fl&chen, die von der Bebauung § 9 (1) 10 BauGB
freizuhalten sind (Sichtdreiecke)
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des § 9 (7) BauGB
Bebauungsplanes

FD, SD, KWD Flachdach, Satteldach, Kruppelwalmdach

(Zusatzzeichen)

Il. KENNZEICHNUNG

Umgrenzung der FlGdchen fUr besondere Vorkehrungen § 9 (1) 24 u. (5) BauGB

|
zum Schutz vor schédlichen Umwelteinflissen im Sinne
des Bundesimmissionsschutzgesetzes
I

Ill. PLANZEICHEN OHNE NORMCHARAKTER

Larmpegelbereiche

Artder 7 ahi der Voll-
baulichen geschosse
Nutzung
GRz Hausform Nutzungsschablone
Bauweise Dachform
MindestmaB fir die GréBe
von Baugrundstiicken/ bzw.
Beschrankung der Anzahl
der
A A Schnittlinie der StraBen-/Wegequerschnitte
FlurstGcksgrenzen
81/8 FlurstGcksbezeichnung
41.45 Héhenpunkt - Hohensystem DHHN92

vorhandener baulicher Bestand

vorhandener Baumbestand
(Art / Stammdurchmesser)

geplante Baumabnahme

50 m - Gewdsserschutzlinie

beschrénkter Bauschutzbereich gem. § 17 Luftverkehrsgesetz (LuftvG)

—O0PK o0 o0 Abbruch/Umverlegung von unterirdischen Leitungen
Schutzgebiet fir Grund- und Quellwassergewinnung
(Nachrichtliche Ubernahme) - sh. Ubersichtskarte M 1:10.000
wil wm Trinkwasserschutzzone 11 / Il
(Nachrichtliche Ubernahme) - sh. Ubersichtskarte M 1:10.000
********************* mogliche Baugrundsticke
) geplante Abpollerung

Bezeichnung der KompensationsmaBnahmen

§ 9 (1) 25 BauGB

TEIL B - TEXT - SATZUNG

1.

1.1

2.1

2.2

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 2 (1) 1 BauGB; § 4 BauNVvO)

Allgemeine Wohngebiete

In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind nur Wohngebd&ude und die der Versorgung des
Gebietes dienenden L&den, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen fUr soziale und
gesulr).dhel’rllche Iwecke zulassig. Alle anderen Nutzungen gemd@B § 4 (2) und (3) BauNVO sind
unzuldssig.

Die MindestgrundstUcksgréBen beziehen sich auf die als allgemeines Wohngebiet (WA) fest-
gesetzten Flachen.

MaB der baulichen Nutzung )
(§ 2 (1) 1 BauGB und §§ 16,20 BauUNVO i.V.m. § 2 (6) LBauO M-V)

Geschossigkeit

FUr die Bebauung in den mit WA2 gekennzeichneten Gebieten gilt: )
Die Fldche des 2. Geschosses muss mindestens 50% der Fldche des darunterliegenden
Geschosses betfragen.

Hohe und H6henla%e der baulichen Anlagen
(§9 (1) 1BauGB, §16(2) 4,§ 16 (6) und § 18 (1) BauNVO)

Die Héhenlage von OK FB EG (+ 0,00) in den mit WAT und WA2 bezeichneten allgemeinen Wohn-
ebieten wird wie folgt festgelegt: ) ) )
ie FuBbodenoberkante des Erdgeschosses (EG) ist, bezogen auf die anbaufdhige

Verkehrsflche, im Anschlussbereich GrundstUck/StraBe mit 0,0 m bis max. +0,5 m Uber OK

Verkehrsfldche festgelegt.

Allgemeine Wohngebiete WA . )

Die Traufhdhe eingeschossiger Gebdude darf 4,0 m nicht Uberschreiten.

Die Firsthdhe eingeschossiger Gebdude darf 9,0 m nicht Uberschreiten.

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Trauf- und Firsthdhe gilt die mittlere Planungshdhe der
Oberkanfe der onboufol’y?en Verkehrsfldche im Anschlussbereich Grundstick/Strasse.

Als oberer Bezugspunkt gilt:

-Traufhéhe:  Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut
- Firsthohe: Oberkante der Dachhaut am hdchsten Punkt des Daches

(sh. Nebenzeichnung 1) ) L . . .

Bei Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen ist ein Uberschreiten dieser Hohenfestsetzungen
de[ch technische Aufbauten wie Schornsteine, Antennenanlagen oder Photovoltaikanlagen
zuldssig.

Allgemeine Wohngebiete WA2 ) o . )

Die Hohe der Gebdudefraufen, bezogen auf die anbaufdhige Verkehrsfldche im Anschluss-
bereich GrundstUck/StraBe, darf max. 8,0 m betfragen.

Die Traufhdhen bezeichnen den Schnitfpunkt zwischen der AuBenseite der aufgehenden AuBen-
wandkonstruktion und der Dachhaut, bei Flachddchern mit Attika die Oberkante der Aftiko-
konstruktion (sh. Nebenzeichnung 1).

Als unterer Bezugspunkt der Trauthdhen gilt die mittlere Planungshdhe der Oberkante der
anbaufdhigen Verkehrsfldche im Anschlussbereich Grundstick/StraBe.

Aufbauten auf Flachddchern, die die Héhe der Aftika Uberschreiten, sind unzuldssig. Durch
technische, nicht raumbildende Bauteile darf die Attikakonstruktion um max. 1,5 m Uberschritten
werden. (z. B. Schornsteine oder LUftungsanlagen), (sh. Nebenzeichnung 1). Die Anforderungen
der 1. BImSchV sind zu beachten. Die Hbhenfestsetzung gilt nicht fur Photovoltaikanlagen.
Solarmodule sind nur fl&chig und vollsténdig verdeckt auf den Dachern zuldssig. ) )
Uberschreitungen der zulassigen Traufhdhe durch Bauteile, die als Absturzsicherung dienen, sind
um bis zu 1,3 m zul@ssig (sh. Nebenzeichnung 1).

Bauweise, iberbaubare Grundsticksflache, Stellung baulicher Anlagen
(§ 2 (1) 2BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Die Uberbaubare GrundstUcksfldche ist durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzt.

Garagen dirfen von den Baulinien zurGckgesetzt errichtet werden. )

In den mit WA1 und WA2 bezeichneten allgemeinen Wohngebieten sind Grenzbebauungen
](durch Carports und Garagen) nur an einer GrundstUcksseite zuldssig.

errassen sind nur innerhalb der Baufenster zul&ssig.

Flachen fur Nebencmla?en
(§ 92 (1) 4BauGB, § 14 (T) BauNVO, § 23 (5) BauNVO)

In den allgemeinen Wohngebieten sind Nebenanlagen gem. % 14 (1) BauGB, mit Ausnahme von

Stellfléchen fur MUll-/Abfallbehdlter, in einem Sireifen von 3,0 m entlang der StraBenverkehrs-

fldche nicht zuldssig.

Iglebehngnllgrugen sind nur einmal pro Hauptgebdude zuldssig und auf eine Bruttofldche von 25 m?
eschrénkt.

Nebenanlagen fUr die Kleintierhaltung sind unzuldssig.

Stellplatze, Carports und Garagen
(§ 2(1) 4BauGB, § 12 BauNVO

Auf dem jeweilig?en Grundstick sind Stellplatze, Carports und Garagen nur in Verbindung mit
einer auf dem selben Grundstick eingeoraneten Hauptnutzung zuldssig.

Carports und GorocBgen.sind im Bereich zwischen der erschlieBenden Verkehrsfliche und straBen-
seitiger Baugrenze/Baulinie (Vorgartenzone) nicht zuldssig.

Freistehende Carports und Garagen mussen einen Abstand von mind. 5,0 m zu der sie er-
schlieBenden Verkehrsfldche einhalten.

Stellplatze durfen auf den zuld@ssigen Grundstickszufahrten angerechnet werden.

Uberdachte Stellplatze (Carports) sind zuldssig. o
Garagen im Kellergeschoss (Tiefgaragen) sind unzuldssig.

Anzahl von Stellplatzen
(§ 92 (1) 4BauGB, § 12 (6) BauNVO)

FUr die Wohngebdude in den mit WA1 bezeichneten allgemeinen Wohngebieten sind je
Wohnung 2 Stellplatze auf dem dazugehdrigen Grundstick nachzuweisen.

Grundstickszufahrten
(§ 9 (1) 4 BauGB)

Je Grundstuck ist nur eine Zufahrt bis max. 5,0 m Breite zuldssig.

Hochstzuldssige Anzahl von Wohnungen
(§ 9 (1) 6 BauGB)

In den mit WA1 bezeichneten allgemeinen Wohngebieten ist je Einfamilienhausgrundstick nur 1
Wohngebdude mit nicht mehr als 1 Wohnung zul@ssig.

Geh- Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 (1) 21 BauGB)

FUr die innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandenen bzw. geplanten Ver- und Entsorgungs-
anlagen und -leitungen (z. B. Erdkabel, Fernmeldekabel, Wasser- und Abwasserleitungen,
Gasleitungen etc.) werden entsprechend der Ortlichkeit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
zugunsten der Ver- und Entsorgungstréger eingerumt.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 (1) 24 BauGB)

In den pmg(renz‘ren Flédchen fUr besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen sind bei Wohngebduden innerhallb des Larmpegelbereiches |lIl die Wohn-
und Schlafrume auf der Iormob?ewond‘ren Gebdudeseite anzuordnen. Ist dies nicht moglich,
sind ab Larmpegelbereich lll schallgeddmmte Luftungseinrichtungen erforderlich.

Gebdudeseiten und Dachflachen von schutzbedirftigen Rdumen im Sinne der DIN 4109
(Schlafrdume, Wohnr@ume, BettenrGume, BUrordume efc.) sind innerhalb der ausgewiesenen
Larmpegelbereiche entsprechend ihrer Nu’rzun? so auszufUhren, dass die erforderlichen
resultierenden bewerteten Schallddmm-MaBe von Tabelle 7 der DIN 4109-1 eingehalten werden.

Anforderungen an die Luftschallddmmung nach DIN 4109-1, Tabelle 7

Larmpegel- | maBgeblicher|  Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungs- BUrorume
bereich AuBenldrm- |r&dume in Beherbergungsstatten, UnterrichtsrGume u.4. u.@.
pegel dB(A) erf. R'\ 1es des AuBenbauteils in dB
Il 56 bis 60 30 30
I 61 bis 65 35 30

AuBenwohnbereiche sind im Larmpegelbereich Il auszuschlieBen. Sollte dies nicht mdglich sein,
sind zum Schutz der AuBenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien etfc.) schallabschirmende
MaBnahmen im Nahbereich der AuBenwohnbereiche (z.B. Verglasungen| vorzusehen, die die
erforderliche Schallminderung bewirken.

Der Betrieb von Klimaanlagen, KUhigeraten, LOftungsgerdten und Luftwdrmepumpen innerhalb
des Plangebietes ist nur zul@ssig, wenn gewdhrleistet ist, dass folgende AbstGnde zu den maB-
geblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Schallleistungspegel

nach Herstellerangabe in 36 39 42 45 48 51 54 57 60
dB(A)

Abstand in m 0,1 0,5 0,9 1.4 2,2 3.4 52 7.6 10,9

Grunordnerische u. naturschutzrechtliche Festsetzungen
(§ 2 (1) 15,20 und (6) BauGB)

Vermeidungs- und SchutzmaBnahmen

VermeidungsmaBnahme VAFB1: Rodungsarbeiten wdhrend der Brutzeit nach vorheriger Besatz-
kontrolle durch Fachpersonal

Bei Geholzabnahmen im Zeitraum vom 01. Marz bis zum 30. September sind die Gehdlze vor der
Fallung auf das Vorkommen von Brutvdgeln zu untersuchen.
Fallungen auBerhalb der Brutzeit kdnnen ohne vorherige Kontrolle durchgefUhrt werden.

VermeidungsmaBnahme VAFB2: Schutz von Bodenbritern durch zeitliche Beschrankung des
Erschliessungsbeginns

Der Beginn der_ErschlieBungsarbeiten ist quBerhalb des Zeitraumes vom 01. April bis 31. Juli
durchzufUhren. Ein Brachliegen der Fldche Uber einen Zeitraum von mehr als 14 Tagen innerhalb
der Brutzeit ist unzuldssig.

VermeidungsmaBnahme V1: Geholzschutz

Eine Beeintrachtigung von Gehdlzen im Umfeld von Erdarbeiten ist auszuschliessen. Oberirdische
Teile von Bdumen dirfen nur durch Fachunternehmen zurUckgeschnitten werden. Der
Wurzelbereich der geschUtzten B&ume darf nicht mit Baumaschinen befahren werden.
Bodenabtrag und Bodenauftrag im Wurzelbereich sind nicht zul@ssig. Schwenkarbeiten durch
Baufahrzeuge sind nur ausserhalb der Kronenbereiche zuldssig.

VermeidungsmaBnahme V2: Bergung und Dokumentation einer Bodendenkmalverdachisfladche

FUr die innerhalb_des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes vorkommende Bodendenkmal-
v%rdqc?]’rsfloche ist im Zuge der Erdarbeiten eine fachgerechte Bergung und Dokumentation
abzusichern.

SchutzmaBnahme $1: Einzelstammschutz an Gehélzen wahrend der Bautdtigkeit

Zum Schutz der zu erhaltenden B&ume im unmittelbaren Umfeld des Eingriffs ist wdhrend der
Bauphase ein Einzelstammschutz aus mind. 2 m hohen Bohlen anzubringen.

KompensationsmaBnahmen innerhalb des Plangebietes

Al -  Pflanzung von Hochstdmmen
Entlang der neu angelegten Planstrassen A, B und D und auf dem geplanten Spielplatz sind gem.
Planzeichnung standortgerechte Laubb&ume als Hochstdmme zu pflanzen.

Anzahl/Pflanzqualit&t:

A 39 Stck. Hochstdmme, 16 - 18 cm Stammumfang, 3 x v., m. Ballen
rten:

10 Stck. Feldahorn (Acer campestre)

10 Stck. Spifzahorn (Acer platanoides

10 Stck. Hainbuche gCorpmus betulus
9 Stck. Eberesche (Sorbus aucuparia)

Die Hochstdmme sind mit einer Kunststoffklappmanschette gegen Wildverbiss zu schitzen und mit
einem Dreibock zu sichern.

FUr die Pflanzung wird eine Uber 3 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
festgesetzt.

A2 -

Auf einer Fldche von insgesamt 904 m2 sind innerhalb des Plangebietes in Teilfldchen flachige
Geholz}pflqnzungen aus standortgerechten heimischen Gehdlzen anzulegen. Die Pflanzung
umfasst einen 3 m_breiten Pflanzstreifen in Richtung Seniorenpflegeeinrichiung sowie den im
Norden gelegenen Spielplatz mit einem 3 m bzw. 5 m breiten Gehdlzsfreifen.

Anlage von flachigen Geholzpflanzungen

zu TEIL B - TEXT - SATZUNG:

Pflanzabstand in der Reihe 1 m und zwischen den Reihen 1,5 m,

ca. 260 Stck. Strducher, 2 x v., 60 - 100 cm, o. Ballen
Hasel (Corylus avellana)

Hundsrose (Rosa canina)

Schlehe (Prunus spinosa)

Kornelkirsche (Cornus mas)

Pflanzart:

Anzahl/Pflanzqualit&t:
Arten:

Di%_gehélzsfreifen sind mit einem mind. 1,60 m hohen Knotengeflechtzaun gegen Wildverbiss zu
schitzen.

FUr die Pflanzungen wird eine Uber 3 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
festgesetzt.

Redlisierung/Erhaltungspflege

Die Geholze sind enfsprechend der geltenden DIN-Norm zu pflanzen. Die Pflanzungen sind in der
dem Beginn der Erschliessungsarbeiten folgenden Pflanzperiode durchzufGhren und fUr die Dauer
von 3 Jahren nach Fertigstellung der Pflanzungen zu pflegen und es ist bei Ausfall Ersatz zu leisten.

Zuordnungsfestsetzung
Die festgesetzten KompensationsmaBnahmen A3 - Anlage von Feldhecken, A4 - Pflanzung von
Hochstmmen und A5 - Anlage von naturnahen Wiesen (Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flursticke
104 und 105) - sh. IV. Hinweise Pkt. 1.11.1, 1.11.2 und 1.11.3, sind den Eingriffen in Natur und
Landschaft in der Gemarkung Petersberg/PCH, Flur 1, auf den FlurstGcken 74/3 (anteilig), 81/8
und 98/65 zugeordnet.

MaBnahmen zur Sicherung des Bodens und des Wasserhaushaltes
(§ 2 (1) 16 BauGB)

Auf den privaten GrundstUcksfldchen sind Gehwege und Stellpldize in wasser- und luftdurch-
l&ssigem Aufbau herzustellen.

Die Wasser- und Luftdurchi&ssigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigungen wie Beton-
unferbau, FugenverguB, Betonierung oder Asphaltierung sind unzul@ssig.

Die Grundstucke sind héhenmdBi% so herzustellen, dass eine Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers bei einem Sickerweg groBer 1,0 m nach DWA-A 138 méglich ist.

Die Versickerung des Niederschlagswassers auf den privaten Grundsticken und des auf den
offentlichen Erschliessungsfldéchen anfallenden Niederschlagswassers ist erlaubnispflichtig und der
unteren Wasserbehdrde vor Baubeginn anzuzeigen.

Il. Bquordnungsrechﬂich)e Gestaltungsvorschriften

1.2

1.3
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(89 (4) BauGB i.V. mit § 86 LBauO M-V
AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen

Fassadengestaltung
(§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

Fassadenmaterial (Hauptbaukdrper und Garagen):

Als Fassadenmaterial ist dunkles Ziegelmaferial in folgenden Farbténen und Nuancierungen zu
verwenden:

* dunkelrot/bunt

* dunkelbraun/bunt

* anthrazit/bunt

* schwarz/bunt

Farbschattierungen innerhalb der jeweiligen Ziegelserien gelten als eine Farbe.

Muster in der Fassade durch Versatz von Ziegeln, Formatwechsel bzw. Ornamentierungen sind
innerhalb einer selben Farbe zuldssig.

Vom Ziegelmaterial abweichendes Material ist bis zu einem Fassadenanteil von 25% zuldssig.

Allgemeine Wohngebiete WA
In den mit WAT gekennzeichneten allgemeinen Wohngebieten ist fir Ziegelfassaden nur ein Farb-
ton zur Fassadengestaltung pro Gebdude zuldssig.

Allgemeine Wohngebiete WA2

FOr die geplanfen Gebdude in den mit WA2 gekennzeichneten allgemeinen Wohngebieten sind
fUr Ziegelfassaden maximal zwei Farbténe pro Gebdude zuldssi%.

Die GebdudeauBenwdnde sind mindestens an 2 Seiten durchgehend und fluchtend Uber alle
Geschosse auszubilden.

Satellitenschisseln sind nur auf den Dachfléchen vom Aussenraum nicht sichtbar zuldssig.

Im gesamten Baugebiet ist nur eine Satellitenanlage je Wohngebdude zuldssig.
Photovoltaikanlagen an Gebdudefassaden sind unzuldssig. Dies gilt auch fur Nebenanlagen.

Dachgestaltung
(§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

Allgemeine Wohngebiete WA

In den mif WAT gekennzeichneten allgemeinen Wohngebieten sind nur Sattelddcher und
Kroppelwalmdé&cher mit einer Dachneigung von 32-52° zul&ssig. Als Neigung fUr Dachneben-
fldchen sind 25-70° zul&ssig (Friesengiebel ist erlaubt).

FUr Nebenanlagen, Garagen und Carports sind zusétzlich Flachd&cher oder flach geneigte
Dacher mit einer Dachneigung bis max. 5° zuldssig.

FUr alle baulichen Anlagen mit einer Dochnei?ung von 25-70° sind als Dacheindeckung nur
Dachziegel und Dachpfannen in folgenden Farbtdnen zul&ssig:

* rot/rotbraun

* anthrazit

Metalleindeckungen sind fUr die Hauptgebdude unzuldssig.

FUr Dachgauben, Vordacher und untergeordnete Gebdudeteile sowie Nebengebdude, Carports
und Garagen sind zusatzlich zu den vorgenannten Dacheindeckungen auch bitumindse
Em(cj:lecllgur!gen, Metalleindeckungen und Grundd&cher zulGssig. Solar und Photovoltaikanlagen
sind zul&ssig.

Allgemeine Wohngebiete WA2

In den mit WA2 gekennzeichneten allgemeinen Wohngebieten sind ausschlieBlich Flachd&cher
oder flachgeneigte Ddcher mit einer Dachneigung bis max. 5° zuldssig. Dies gilt auch for
Nebenanlagen.

Jedes Gebdude ist so mit einer Aftika zu versehen, dass die Dachneigung und die Dach-
konstruktion von auBen nicht sichtbar wird.

DachUberstdnde sind unzuldssig.

Dachaufbauten, mit Ausnahme von Schornsteinen, Abluft- und Abgasrohren mUssen gegenUber
den AuBenwdnden um mind. 1,0 m zurGckireten.

Nebenanlagen

Nebenanlagen in Form von untergeordneten Gebduden sind aus dem Gestaltungsprinzip

(Fassadenmaterial gem. Pkt. lIl./1.1 und Dachneigung Pkf. lIl./1.2) des Hougtbcukérpers ZU
enktwi.?keln. Abweichende Fertigbauteile sind nicht zul&ssig. Die H&he darf 3 m nicht Uber-
schreiten.

Gestaltung der bebauten Grundsticke und der Verkehrsfidchen
Einfriedungen der Baugrundstiicke

Vorgartenbereiche:

Der Abschluss der privaten BaugrundstUcke zu den &ffentlichen StraBenfladchen ist mit Ausnahme
der GrundstUckszutahrten bzw. Zuwegungen durch Anpflanzen einer Hecke mit max. 80 cm Héhe
festgesetzt (gem. Pflanzliste Schnitthecken).

RUckwdartige und seitliche Einfriedungen:

Einfriedungen im Bereich der rOckwarfigen und seitlichen GrundstUcksfiGchen sind als Hecken-
pflanzungen oder als in Hecken integrierte Z&une bis zu einer Hohe von max. 1,2 m zuldssig (gem.
Pflanzliste Schnitthecken).

Pflanzliste fUr Schnitthecken:

Pflanzart/-qualitat: Le nach Art 3-4 Stck. Pflanzen pro Ifd. m Hecke; Strducher; 60-100 cm

och;
2Xxv.;0.B.

Arten: Hainbuche (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare), Roter

Hartriegel (Cornus sanguinea)
Nadelgehodlze sind unzuldssig.
Gestaltung von Standorten fir Restmill- und Wertstoffbehdltern auf den Baugrundsticken
Standorte fUr Restmull- und Wertstoffbehdlter sind durch Einhausung, Sichtschutzelemente oder
Eingrinung mit Hecken aus Laubgehdlzen dauerhaft abzuschirmen (Hecken gem. Pflanzliste
Schnitthecken/Pkt. lll./2.1, HOhe max. 1,5 m).
Abgrabungen auf den Baugrundsticken

Gelandeabgrabungen zur Freistellung von Untergeschossen, die Uber das natUrliche Geldnde-
niveau hinausgehen, sind nur an straBenabgewandten Gebdudeseiten zuldssig.

Gestaltung der offentlichen Verkehrsflachen

Die Verkehrsflachen des offentlichen ErschlieBungssystems sind in Pflastermaterialien, Rasengitter-
steinen oder in Asphalt auszubilden.

Einfahrten / Verkehrs@rﬁn
(§ 86 (1) 4 LBauO M-V)

Die Verschiebbarkeit der GrundstUckszufahrten und der Pflanzfl&chen der StraBenbdume ist auf
Nachweis der Erforderlichkeit zuldssig.

IV. Hinweise, nachrichtliche Ubernahmen

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

(§9 (6) BauGB)
Hinweise

Bauokologie

Zur Beleuchtung des Wohngebietes sind aus Grinden des Artenschutzes nur Leuchtmittel mit
gelbem Licht zu verwenden.

Im Baugebiet dirfen folgende Baustoffe nicht verwendet werden, da sie die Ozonschicht
gef@hrden oder krebserregend oder allergieausldsend sein kénnen:

asbesthaltige Baustoffe, FCKW-, HFCKW-, CFC-, und FCK-haltige Baustoffe und formaldehyd-
haltige Baustoffe.

Altlasten

Altlasten sind nicht bekannt. Sollten im Zuge von Erdarbeiten Bodenverfdrbungen, Ausgasungen
und Abfallvergrabungen festgestellt werden, ist das fOr die Ermittlung, Erfassung und
Uberwachung von Altlasten zustandige Amt des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu informieren.

Munitionsfunde

Sollten bei Bodenarbeiten kampfmittelverddchtige Gegensténde oder Munition aufgefunden
werden, ist aus Sicherheitsgrinden die Arbeit an der Fundstelle und in der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst im Landesamt fir zentrale
Aufgaben, Brand- und Katastrophenschutz hinzuzuziehen.

Leitungsrechte und Versorgungsanlagen
(§9 (1? 13 u. 21 BauGB)

Vorhandene unterirdische Leitungen sind im B-Plan nur unvollstndig und nachrichtlich vermerki.
Mit dem Antreffen eines Leitungsbestandes muss bei Erdarbeiten gerechnet werden.

Trinkwasserschutz

Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone Il der Wassergewinnungsanlage Pinnow. Die
Wasserschutzgebietsverordnung Pinnow (WSGVO Pinnow) vom 07.10.2003 ist einzuhalten.

Bohrungen zum Zwecke der Wasserforderung oder Erdwarmegewinnung sind gem. § 3 i.V. mit
Anlage 2 der WSGVO Pinnow im Trinkwasserschutzgebiet verboten. Ausnahmen gem. § 5 der
WSGVO Pinnow werden nicht in Aussicht gestellt.

Die Planung und Bauausfiihrung der Verkehrsanlagen hat nach der Richtlinie fir bautechnische
MaBnahmen an StraBen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag) zu erfolgen.

Im Plangebiet ist v.a. verboten:

- die Anlage von eigenen Brunnen

- der Betrieb von Olheizungsanlagen

- der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

- die Errichtung von Geothermieanlagen wie Erdwdrmesonden, Kollektoren, Warmepumpen

Abwasser/Regenwasser

Das anfallende hdusliche Abwasser des Wohngebietes ist Gber den Anschluss an das
bestehende bzw. geplante Schmutzwassersystem zu entsorgen.

Die Anforderungen an die Schmutzwasserentsorgung in Trinkwasserschutzgebieten sind zu
beachten und einzuhalten.

Das unverschmutzte Niederschlagswasser auf den privaten Grundsticken und das auf den
offentlichen Erschliessungsflachen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern.

zu TEIL B - TEXT - SATZUNG:

1.7

1.8

1.9

Schallschutz

FOr l&rmabgewandte Gebdudeseiten darf der maBgebliche AuBenldrmpegel entsprechend
Punkt 4.4.5.T der DIN 4109-2 ohne besonderen Nachwels bei offener Bebauung um 5 dB und bei
geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um 10 dB vermindert werden.

Wird durch erg@nzende Schalluntersuchungen fir konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass
sich der Beurfeilungspegel infolge von Abschirmungen durch vorgelagerte Baukoérper, des
Fortfalls maBgeblicher Schallquellen bzw. durch schallmindernde MaBnahmen an den
Schallquellen vermindert, so kann von den Festsetzungen abgewichen werden.
Baugrunduntersuchung

Es wird allen Bauherren empfohlen, fUr die Planung ein auf das konkrete Baugrundstick und Ge-
Ibc’jude bezogenes Baugrundgutachten zur Sicherheit bei der Gebdudegrindung anfertigen
assen.

Kinderspielpldtze
(§ 8 (2) LBauO M-V)

Bei der Errichtung von Gebduden mit mehr als drei Wohnungen (Allgemeine Wohngebiete WA2)
ist auf dem Baugrundstick oder in unmittelbarer Ndhe ein ausreichend groBer Spielplatz fur
Kleinkinder anzulegen.

Darstellungen ohne Normcharakter

Die auBerhalb des Plangeltungsbereiches liegenden Darstellungen sind ohne Normcharakter.

KompensationsmaBnahmen auBerhalb des Plangebietes

1.11.1 KompensationsmaBnahme A3 - Anlage von Feldhecken

Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 1, FlurstGck 104

MaBnahme: Anpflanzen von 4 Feldhecken auf der norddstlichen Seite des vor-
handenen unbefestigten Weges von je 13 m Breite aus standortgerechten
heimischen Strduchern mit Uberhdltern in Abschnitten von je 50-100 m
einschliesslich eines umlaufenden 5 m breiten Krautsaumes

Pflanzart: 3-reihig, Pflanzabstand in der Reihe 1 m und zwischen den Reihen 1,5 m,

Heister mit 10 m Pflanzabstand untereinander in der mittleren Reihe

Anzahl/Pflanzqualitét: ca. 911 Stck. StrGucher, 2 x v., 60 - 100 cm, o. Ballen
Arten: Hasel (Corylus avellana)

Hundsrose (Rosa canina)

Schlehe (Prunus spinosa)

Kornelkirsche (Cornus mas)

PfaffenhUtchen (Euonymus europaeaq)

Anzahl/Pflanzqualitét: ca. 31 Stck. Heister, 2 x v., 150 - 200 cm, o. Ballen
Arten: Hainbuche (Carpinus betulus)

Eiche (Quercus robur)

Sandbirke (Betula pendula)

Die Heister sind mit einem schrédgen Baumpfahl als Standsicherung zu versehen. Die Hecken sind
mit einem Knotengeflechtzaun von mind. 1,6 m Hohe gegen Wildverbiss zu schutzen.

Bei der Pflanzung sind die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen zu beachten.

FUr die Pflanzung wird eine Uber 3 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
festgesetzt.

1.11.2 KompensationsmaBnahme A4 - Pflanzung von Hochstdmmen

Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 1, FlurstUck 105

MaBnahme: Anpflanzen von 27 standortgerechten, heimischen Laubbdumen als
Hochstdmme ergdnzend zum Geholzbestand entlang des vorhandenen
unbefestigten Weges

Pflanzart: Pflanzabstand in der Reine 8 m

Bei der Pflanzung ist der Verlauf der vorhandenen Gasleitung und das
v.ohmf Versorgungsunternehmen geforderte AbstandsmaB zu berick-
sichtigen.

Anzahl/Pflanzqualitét: 27 Stck. Hochstdmme, 16 - 18 cm Stammumfang, 3 x v., m. Ballen
Arten: 10 Stck. Hainbuche (Carpinus betulus)
10 Stck. Eiche (Quercus robur)
7 Stck. Spitzahorn (Acer platanoides)

Die Hochstdmme sind mit einer Drahthose gegen Wildverbiss zu schitzen und mit einem
Dreibock zu sichern.

FUr die Pflanzungen wird eine Uber 3 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
festgesetzt.

1.11.3 KompensationsmaBnahme A5 - Anlage von naturnahen Wiesen

Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 1, FlurstGck 104

MaBnahme: In die Lucken der Feldheckenabschnifte (sh. KompensationsmaBnahme
A3-Pkt. IV./1.11.1) sind auf einer FIiGche von insg. 4.170 m2 naturnahe
Wiesen mit mehrjdhrigen ausdavernden Grésern und Krdutern anzu-
legen. Die Flachen sind Uber einen Zeitraum von 20 Jahren 1x jahrlich
Ende September zu méhen. Das Mahgut ist abzutransportieren.

1.11.4 Redlisierung und Erhaltungspflege

2.2
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Die Geholze sind entsprechend der geltenden DIN-Norm zu pflanzen. Die Pflanzungen sind in der
dem Beginn der Erschliessungsarbeiten folgenden Pflanzperiode durchzufGhren und fur die
Dauer von 3 Jahren nach Fertigstellung der Pflanzungen zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang artgerecht zu ersetzen.

Nachrichtliche Ubernahmen

Bodendenkmalschutz
(§ 11 DSchG M-V i.V. mit § 9 (2) der Verordnung zum Schutz und zur Erhaltung urgeschichtlicher
Bodendenkmdler)

Wenn wdhrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige Bodenverférbungen entdeckt werden, ist
gem. § 11 DSchG M-V (GVOBI. M-V Nr. T vom 06.01.1998, S. 12 ff.) die zustdndige untere
Denkmalschutzbehdrde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen
des Lﬁnlslesom’res fUr Kultur und Denkmalpflege oder dessen Verireter in unverdndertem Zustand
zu erhalten.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehdrde spdatestens 4 Wochen vor
Termin schriffich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewdhrleisten, dass Mitarbeiter oder
Beauftragte des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein
kénnen und eventuell auftretende Funde gemdB § 11 DSchG M-V unverziglich bergen und
dokumentieren.

Dadurch werden Verzégerungen der BaumaBnahmen vermieden.

Trinkwasserschutz

Das Baugebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone Il des Wasserwerkes Pinnow. Bei allen
BaumaBnahmen durfen ausschlieBlich Baustoffe und Materialien verwandt werden, die keine
wassergefdhrdenden oder auslaugbaren Stoffe enthalten. Der Nachweis ist voralb zu fGhren.

Beschrankter Bauschutzbereich
(§ 17 LUftVG)

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bauschutzbeschrénkungsbereiches des Sonder-
landeplatzes Pinnow und ist von § 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 10. Mai 2007 (BGBI. | S. 698)
betroffen.

Die Baugenehmigung darf nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehdrde erteilt werden.

VerstoBe gegen bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
Ordnungswidrig im Sinne von § 84 LBauO M-V handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig gegen

bauordnungsrechiliche Gestaltungsfestsetzungen unter Pkt. lll. dieses Planes verstoBt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBBe geahndet werden.

Nebenzeichnung 1
Prinzipskizze maBgebende obere Bezugspunkte (Pkt. 1./2.2):

Schnittpunkt
AuBenwand/
Dachhaut

Firsthéhe

Traufhdhe

Satteldach

max. 1,5m

techn. Aufbauten ,—‘
T

OK Attika OK Attika

max. 1,3 m

sicherung

|
|
Absturz- |
|
|

Traufhdhe
Traufhdhe

Traufhdhe

Flachdach mit Attika Zuldssige Uberschreitungen

VERFAHRENSVERMERKE

10.

12.

14.

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 28.02.2017.
Die ortsUbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 31.03.2017 erfolgt.
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Die fUr die Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist beteiligt worden.
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Die frUhzeitige BUrgerbeteiigung wurde gemdB § 3 Abs. 1-Satz-1 BauGB am 07.06.2017 durch-
gefUhrt. Pl )
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Die Unterrichtung der Behdrden Uber die GrundzUge der Planung im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB,
auch im Hinblick auf den erforderlichen Detailierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs.4

BauGB wurde am 16.06.2017 durchgefUhrt. e
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Die von der Planung berUhrten Behdrden sind mit dem Schreiben vom LETQ. 17 Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden. SeMET, A
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Die Gemeindevertretung hat am il 00777 den Entwurf des Bebauungsplanes mit

Begrindung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslggung.p_esﬁmm'r.

o

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
sowie die Begrindung und der Umweltbericht haben in der Zeit vom W2 1.1 bis zum
LA T4 Tawdhrend der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wdhrend der Auslegungsfrist von
jedermann schriftich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kénnen, am ..&7.7¢.0 4.
ortsUblich bekanntgemacht worden.
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Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
sowie die Begrindung und der Umweltbericht haben in der Zeit vom .{7.75.77... bis zum
1567074, wahrend der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut dffentlich ausgelegen.

Die erneute offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wdhrend der
Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kénnen, am

..... 7..77.74.. ortsUblich bekanntgemacht worden.

i N
3 2, p
/ \. n /
\

\

/ 4
27 2 40 i //// //

PIROVE S0 St msemammmamaasimsis ISR/ IR s QRN (RRIREL (s S WO S—

\ | « | Der BUrgérmeister

N X /
Der katastermd&Bige Bestand am  ....... e SOWIE die geometrische Festlegung der neuen
stédtebaulichen Planung werden dlis richtig bescheinigh,

E\ &R 3 .
Lb 3\/\«,,".\ &)(u >)L, ZC CZ ZJ/g \\ \‘\ g e /‘ // A ﬁ "’Y .
................ 4JA\\.»...‘:....,)&. T LTI T LI I
g \\\»\._\ - ': < f// 1

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Burger sowie die Stellung-
nahmen der Behdrden am .20 S0 T4 geprUft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. e
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Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am
et LG TELLL. von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen.

Die Begrindung und der Umweltbericht zum Bebauungsplan wurden mit Beschiuss der
Gemeindevertretung vom ......5¢. £.7..74.... gebiligt. A ME TN
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Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird
hiermit ausgefertigt. SEMET
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Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wdhrend der Dienststunden von
jedermann., eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
am .....& 8L 0 ortsUblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mdngeln der Abwdgung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und
weiter auf Fdlligkeit und Erldschen von Entschadigungsansprichen (§ 44 BauGB) hingewiesen

worden. Die Safzung ist am ....000 50 - in Kraft getreten. )
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Die Satzung Uber den Bebauungsplan ist gem. § 5 Abs. 4 KV M-V nach Ausfertigung und Bekannt-

machung der Rechtsaufsichtsbehdrde (Kommunalaufsicht}-angezeigt worden. 7
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PRAAMBEL

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuleizt gedndert durch Artikel é des Gesetzes vom 29.05.2017 (BGBI. | S.
1298) sowie nach § 86 der Landesbauordnung von Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S. 344), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 21,12.2015 (GVOBI. M-V S. 590) wird nach BeschluBfassung durch die Gemeindeveriretung
vom .55 L1 7&. folgende Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Pinnow fir
den Ort Pinnow "Wohngebiet am Kiessee" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B) erlassen:

KOMPENSATIONSMASZNAHMEN A3-A5 AUSSERHALB DES PLANGEBIETES

.~

KOMPENSATIONSMASZNAHMEN A3-A5
GEMEINDE: PINNOW
GEMARKUNG:  PINNOW
FLUR: 1
FLURSTUCKE: 104 (A3 und A5)

105 (A4)

N

/

NACHWEIS LAGE INNERHALB DES BESCHRANKTEN BAUSCHUTZ-
BEREICHES (§17 LUFTVERKEHRSGESETZ-LuftVG) M1 :12.500

Flugplgt;tz
Pinngw

DER GEMEINDE PINNOW

| "WOHNGEBIET AM KIESSEE"

Index f Aktual. Katasterdaten, Einarb. von Hinweisen aus Behérdenbeteilig. gem. § 4(2) BauGB| 04.01.2018
Index e Aktualisierung Katasterdaten im Umfeld 06.10.2017
Index d Anpassung von Festsetzungen gem. BA-Sitzung am 20.09.2017 22.09.2017
Index c Einarbeiten von Hinweisen aus der frihzeit. Behdrdeninformation gem. § 4 (1) BauGB 14.09.2017
Index b Anderung Erschliessungsquerschnitte A, B, D und E 27.06.2017
Index a Anderung verkehrstechnische Ausbildung der Einfahrtsituation 13.06.2017
Planung: Mecklenburgstrasse 13 Telefon : 0385 / 7610665

19053 Schwerin Fax : 0385 /7610735
Aufraggeber:) Gemeinde Pinnow
Vorhaben: Satzung der Gemeinde Pinnow iiber den Bebauungsplan Nr. 20 fir den Ort Pinnow

"Wohngebiet am Kiessee"

Bezeichnung: | §ATZUNGSBESCHLUSS
Bearbeiter: Herr Dipl.-Ing. Arch. Winter MaBstab
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